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NATRIUM HYPOCHLORIET

NATRIUMHYPOCHLORIET (NACIO) CONCENTRAAT

Omschrijving

Chloorbleekloog, Javel, Oplossing van Natriumhypochloriet in water.

Toepassing

Als bleekmiddel voor oppervlakten en ruimten, ontgeuring van lokalen en vuil waterafvoerputten.

Opmerking

Mag niet gebruikt worden voor ontsmettingstoepassingen noch het verwijderen van groenaanslag (bevordert persistentie).
Verwijdert houden van kleding (maak verkleuring van de stof en kan in zuivere toestand op termijn vezels ontbinden).

Gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van de vervuiling en/of toepassing, oplossen in water.

Fysische eigenschappen

Uitzicht : heldere, geelgroen vioeistof met een karakteristieke geur.
Gehalte actieve chloor: min. 150 g/l

=min. 12,5 gew. %

= min. 47 chlorometrische graden

Densiteit (20°C): 1,205 — 1,23 kg/l
Viscositeit (20°C) : 2.65 mPa.s
Alkaliniteit (als NaOH) : max. 1,2 gew. %
Vrij NaOH : max. 0,8 gew. %
NaClO3 : max. 0,8 gew. %
Fe: max. 5 ppm

Veiligheid & opslag

Veiligheid:
Gevaarsymbool: Corrosief (C). Natriumhypochloriet reageert heftig met zuren, onder vorming van giftige chloorgas.

Opslag:
Om verlies bij activiteit te vermijden is het aangewezen om de Natriumhypochloriet-oplossing te bewaren bij een niet te hoge

temperatuur, afgezonderd van het direct zonlicht.

Verpakking

Standaard verkrijgbaar in bulk, multiboxen (960 kg), vaten (250 kg) en bidons (30 of 70 kg). Andere verpakkingen op aanvraag.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
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